
ATTENTION : En état de marche et même arrêté, cet appareil peut 
occasionner des brûlures.  

Lisez les indications ci-dessous avant utilisation afin d’éviter un 
danger 

 
Concernant : Réchaud électrique série  50/ 100 / 150 / 200 / 250 / 260 
 
Ce réchaud électrique est garanti un an pièce et main d’œuvre, conservez soigneusement votre 
ticket de caisse avec cette notice, ceux ci faisant usage de carte de garantie, ils vous seront 
demandés pour toute intervention. 
 
MISE EN GARDE : 

1 Vérifier que la tension du secteur correspondra à la tension d’alimentation de votre 
appareil et que votre prise soit reliée à la terre. 

2 Utilisez la manette de commande pour seul contact avec le réchaud branché. Ne 
jamais poser quoi que se soit sur l’appareil , même débranché, celui ci peut encore 
être très chaud. 

3 Ne jamais faire fonctionner l’appareil sans surveillance ni à proximité et à la portée 
de personnes physiquement ou mentalement dépendantes, ni à proximité de jeunes 
enfants. Veillez à ce que votre appareil soit correctement installé sur une surface de 
travail plane,  sèche, stable et résistante à la chaleur. 

4 Lors de la première utilisation, laissez chauffer l’appareil sur l’allure la plus vive 
pendant 5 minutes. Au fil du temps, la peinture recouvrant le foyer se désagrége 
puis disparaît. 

5 Veillez à éviter tous débordements ou projection d’eau vers l’appareil même 
débranché. 

6 Ne jamais immerger l’appareil. 
7 Pour le changement du cordon d’alimentation, cette opération doit être effectuée 

par nos services ou une personne qualifiée afin d’éviter un danger. 
8 Ne jamais utiliser des récipients de diamètre inférieurs à celui du foyer. 
ENTRETIEN 
9 Lors du nettoyage du réchaud, veillez à ce que celui-ci soit refroidit et procéder de 

préférence avec un linge humide de façon à ne pas rayer son revêtement. 
10 Si des traces de rouilles apparaissent à l’usage, passer un chiffon légèrement huilé 

sur les foyers. 
UTILISATION 
1 Tourner le commutateur sur la position maximum. 
2 Une fois la température désirée obtenue, ramenez la manette sur une position 

intermédiaire. 
3 Après utilisation, éviter de laisser votre appareil branché. 

 
TABLEAU INDICATIF DES PUISSANCES OBTENUES EN FONCTION DE LA POSITION DE LA MANETTE ET DU FOYER 
 
Positions 6 5 4 3 2 1 
1000WDIA145 1000W 750W 500W 250W 165W 100W 
1500WDIA180 1500W 1150W 850W 300W 220W 135W 
1500WDIA145 1500W 750W 500W 250W 165W 135W 
2000WDIA180 2000W 1150W 800W 300W 220W 175W 
2600WDIA220   2600W   1750W  1300W 450W 340W 240W 
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